Logitec 


LAN-PW150N/DR 





かんたん 
をツトアツプガイド 


導入編 


■ USB ポートの利用方法についで 

本製品の背面にある US 巨ポートの利用ちまについでは、「無線ルータ版：かん 
たん它ットアップガイド I をお読みください。 


■ Wi - Fi グーム機/ネットワーク巧応 TV を接続する場さ 

これらの機器をインターネットに接続する場ちでち、パソコンを使って、あらか 
じめ本製品びインターネットに接続できるよラに設定する必要びあります。 
STEP 1 〜 STEP 5 の手順で、本製品びインターネットに接続できる環境にしで 
ください。これらの機器側の設定ちまは、それぞれの説明書をお読みください。 

■ 2台目が降のノ\0ソコンの接続方法についで 

2台目必降のパソコンについでは、この説明書の STEP 3 から作業を始めでく 
ださい。 



パソコンから無線 LAN とインターネットへの接続する手順は、 
この説日月書の STEP 1 〜5をお読みください。 


本製品 
(無線ルータ） 


モデム 

(または ONU や CTU ) 


US 巨機器 


□ 


17^ 


USB 

八ードディスクや 


HMD - 


USB 
クーブル 


無線ルータを「無線親機」、無線アダプタを搭載した 
パソコンを「無線寺機」と呼ぶ場合ちあります。 


USB プ I 」ンタ 


本製品の背面にある USB ポートを使って USB 機器を利用するち法については、 
「無線ルータ版：かんたんセットアップガイド化 H ホ田おお gki I ホわ話みください。 


※本製品の USB ポート(こ USB 八ブをつないで 
複数の USB 機器を使用することはできません。 
本製品の US 己ポート(こ直接つないだ1台の 
USB 機器だけを巧有できます。 
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プ□バイダからの 
書類びあれば 
おを元に 
ご用意 < ださい。 



たツトアップをはじめる前に 

□インターネット接続サービスの契約は完了しでいますか？ 

インターネットを利用するには、プ□パイタ'との契約び必要です。 

また、ご契約のサービスびすでに開始されでいる必要びあります。 


の 


□すでにインターネットをご利用の場さ 

すでにご使用のモデム、 

ONU (回線終端装置）、 

CTU (加入客網終端装置)の 
いすれかびある場含、 

パソコンと接続した 
LAN クーブルをはすします。 


回 ィ 


1 

モデム L 



ム ①電源をオフにする 


吟 anh 




HUB 令 


■11 A L ② LAN ケーブルをはすす 



(または ONU や CTU ) 


八ソこ!ン 


Yahoo 旧巨および CATV インターネット接続サービスの場合は、モデムの電源をいったん切り、1時間 
上そのまま置いでください。※電源スイッチびない場合は、 AC プラグを抜いでください。 

モデ厶の電源をいったん切らないと、現在記憶されでいる接続情報びそのまま残り、本製品を接続したあ 
との新しい接続情報に更新されす、インターネットへの接続に失敗する恐れびあります。 


□プ□バイダからの書類びあれば 
用意しで < ださい。 

プ□バイタカ、らインターネットに接続する 
ための「ユーザー ID 」 と「パスワード」び 
記入された書類び届いでいる場含は、 
用意しでおいでください。 


フレッツサービスをご利用の場合は、プ 
□バイダからユーザー ID とパスワード 
び発行されます。 

Yahoo ! 己己をご利用の場合は、ユーザー 
I D やパスワードはありません。 




本篇田(無なルータ)をつなぎましよう 
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インターネット サービス 
付きのマンシヨンなどでは、 
壁面のジャック(こ直接接 
続するタイプちあります。 


Q 本製品を設置します。 

-縦置きで使用する場含は、本製品の Logitec 
マークび正しく読める状態で、底面にイ寸属の 
スタンドを取り巧けます。 

•横置きで使用する場含は、 Logitec マークび 
上面になる状態で、下面に付属のスタンドを 
取り付けます。 

•詳しいスタンドの取り巧けちまは、別紙「はじめに 
お読みください」の表面を参照しでください。 



スタンド 


プ□バイダより、本製品(無線ルータ）(こついで、巧のいすれ力の指示があった場合は、「無線ルー 
夕版: かんたん它ットアップガイド lai I の P 2 「本製品を AP モードで使用する場合の設 
定の流れ」をお読みください。 

•ルータ機能を無効(こする 

-無線アク忆スポイント(無線八ブ)としで使用する 
•ブリッジ接続で使用する 

※本製品は上位(こルータ機能内蔵モデムびあった場合でち、通常は AP モード(こ変更するこ 
となく正常(こご使用いただけますので、プ□バイダ等より指示びない場合は変更せすじ接 
続しでくださし、。 

※本製品を AP モードでご使用の場合は、 USB ポートを使った USB 機器の巧有はできません。 


モデム(または ONU や CTU ) と本製品の 
WAN ポート(青色)を、 LAN クーフソレで 
つなぎます。 


•:ダ田 




WAN ポート(青色） 


ilk? 


LAN ケーブル 




モデム 
(または ONU や CTU ) 


◎ 


a 


※イラストは縦置さ時 



Q モデム(または ONU や CTU ) の電源をオンに 
します。 

Q 巧属の AC アダプタと本製品をつなぎ、 

AC コン它ントに塞し込みます。 

AC 

アダプタ 

r 



モデム 
(または ONU や CTU ) 


◎ 


a 


回 


AC 

コンじント 


^DC IN 


O モデム(または ONU や CTU ) と 
本製品の電源が'オンになつで 
いることを確認します。 



本製品の場合、 PWR ランプ 
清色)と WAN ランプ清色） 
び点なします。 


1 
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接な巧まを巧びましよラ 


2台目な K のパソコンの g 続については、 
ここからお読みください！ 


ここでは巧属の CD - ROM に含まれる 
「 Windows 版力、んたんじットアップツール」 
を利用しで、 Windows パソ]ンへ接続する 
手順を説明しでいます。 

参 CD-ROM ドライブびない Windows マシ 
ンの場合 

「 Windows 版：かんたんかソトアップツー 
ル」はご使用になれません。「無線ルータ版： 
かんたんかットアップガイド」の P 1 
「 Windows マシンで CD - ROM ドライブびな 
い場合」をお読みください。 

参 Mac をご使用の場合 

「 Windows 版力、んたんじットアップツール」 
はご使用になれません。「無線ルータ版:かん 
たん它ツトアップガイド iS 」 WP 2 「Mac 
から接続する手順」をお読みください。 


無線アダプタ(無線寺機)を使用する場さ、 

無綜アダプタをまだ取0巧け 
ないでください！ 


// ; j ||| 1 1が \ \ 

じ‘ ‘ -' 


※イラストは LAN - W 150 N / U 2 M の場合 


Q 本製品に無線またはち線で接続 
するパソコンを起動しまず。 


複数のユーザーアカウントでパソコンを 
利用しでいる場合 

•Windows Vis ねの場含一「管理者」権 
限を持つユーザーで□グオンします。 
•Windows XP の場含ーロンピュータ 
の管理者」権限を持つ ユーザーで □ブオ 
ンします。 

•Windows 2000の場含一 「 Administrator 」 
の権限を持つユーザーで□グオンします。 


巧属の CD-ROM からウイザードを 
起動し、どのように Logitec 無線ルータ 
(無線親機)に接続するかを選巧します。 


> 



わ 


〇 


巧属の CD - ROM をパソコンのドライブ 
に入れます。 

•自動的に「かんたん 
じツトアップツール」び 
表示されます。 



A 


「かんたんじットアップツール」び表示されない場合 

マイコンピュータなどで CD - ROM の内容を表示 
し、「 SimpleSetup (. exe ) J アイ〕ンをダブルクリッ 
クします 。 Windows Vis ねで自動再生画面び表 
示された場ちは、 「 SimpleSetup . exe の実巧」を 
ク IJ ツクします。 


Q [かんたん設定スタート]をクリックします。 


禱 

ンストール 
["マニュアルを窥む1 

古一夕〉 一i( 


真 槪-1-を 


一-—ビふ J 


クリック 


Q 機器の接続が態を確認する画面び表/示 
されます。[次へ進む]をクリックします。 


①お傲诚モデム等と 
L が tec 巧镜ルータの WAN ボート 
を LAN クーブルで括結してくだ 
AC アがブタを U が ec 巧がルー 
夕に括結してください。 

OPWR と WAIN 巧ンブが点なして 
いること瓣沁てください。 


11 



3 


[巨 


クリック 


>他の機器との接続び完3しでいない場含は、 
BBB を参考にしで機器を接続しでください。 


Q ノ\0ソコンと本製品の接続方法を選択し、 
百百正]のそれぞれの説明に進みます。 


こむ! くソコンを Logitec 無練ルータに接綻する方法を選巧してくださし、。 


ET % 


阮 


一いずれかを 
クリック 


※お買上げのモデルにより、 
画面びさか異なります。 


■Logitec 製無線アダプターこのあとの| 

対応無線アダプタ 
• LAN - W 150 N / U 2 シリーズ 
• LAN - WN 11/ U 2 シリーズ 

※末尾にアルファベットび続きます。 


I のか 


の 


上記2シリーズな外の Logitec 製無線アダプタをご利用の 
場合 

[他な製無線アダプタ]を選択しでください。 


■パソコンの内蔵無線 LAN 一 P 3 BBEJ の©へ 

パソコンの内蔵無線 LAN 機能を使用する場合に選択します。 


■他な製無線アダプタ ^ P 4 BBEJ の@へ 

他社製の無線アダプタ(無線寺機)を使用する場合、または 
齊社製の無線アダプタで上記モデル必外の製品の場合に 
選択します。 

■有線 ( LAN ケ-ブル)一 P 4 BBEJ の©へ 

本製品の有線ノ\ブポートに LAN クーブルで接続する場合に 
選択します。 
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Logitec おの巧綻アダプタ(巧巧？機)を使ラ 


Log け ec 製の無線アダプタ X から、 WPS 機能を使つで接続します。 ※対応機種は steps の手順 0 参照 


〇 [インストールする]をクリックします。 



巧おに化爱な 
巧定をしましよラ 


tWJzK , の最後に選巧した条件にあわせで、 
A ， B ， C，D のいすれかの説明に進みます。 



旬 


>無線アダプタの 
ドライバと 
ソフトウェアの 
インス!-ールび 
始まります。 

クリック 


の 


「既に、他の無線デバイスび有効…」と表示された場合 

本製品の無線アダプタ]^外(こ、既に有 
^ 効な無線デバイスびを在する巧能性び 

あります。同ーパソコンで複数の無線 
デノスイスを使用すると、通信(こ悪影響 
^ をおよぼすことびあります。パソコン 


が 


等の取扱説明書を参照し、無線デ'ノ vr スを無効にしでくださし、。 


参その他の画面び表示されたとさ 

♦Windows Vis ねの場合 

( Windows 它キュ IJ ティ〉画面び表示され 
たときは、[このドライバソフトウェアをイ 
ンス I -ールします]をクリックします。 


♦Windows XP の場合 

〈ソフトウェアのインス!ル〉画面び表示 
されたときは、[続行]をクリックします。 


♦Windows 2000の場合 

「デジタル署名び見つかりませんでした」と 
表示されたときは、[はい]をクリックします。 


•間違ったボタンを巧したとき 

いったん「かんたん忆ットアップツール」を終3し Logitec 無線ドライバをアンインストールしてください ( P 3 「サービス画面について」参照)。 
アンインストール後、 STEP 3 の始めから作業をやり直しでくださし、。 


曾 


Q r 無線アダプタを接続しで < ださい 。 J 
と表/示されますので、パソコンに無線 
アダプタを取り巧けます。 


お線ァダブタを接続してください。 


’ 




b 師こ巧る^ 


Q Windows Vis ねでは、〈ユーザーアカウント制御〉画面び表示されますので、[続巧]をクリックします。 



ドライバのインス!ルび始まります。 


ちぺージ上へ続く 
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/ 左ぺージ下より 


Q 自動的にが下の画面に変わります。 Logitec 無線ルータの背面に 
n ある WPS/Reset ボタンを、 1 砂巧しで離します。 



I 参 Windows XP / 2000で OS からのメッじージび表示されたとき 

^ ♦Windows XP の場合 ♦Windows 2000の場合 

:〈八ードウェアのインストール〉画面び表示 「デジタ J レ署名び見つかりませんでした」と 
I されたときは、[続行]をクリックします。 表示されたときは、[はい]をクリックします。 

:•間違ったボタンを巧したとき 

:[前に戻る]を何度かクリックしで、「かんたん忆ットアップツール」を終3し Logitec 無線ド 
:ライバをアンインス! -- ルしでください ( P 3 「サービス画面(こついで」参照)。アンインス! -- 
: ル後、 STEP 3 の始めから作業をやり直しでくださし、。 



Q が下の画面が'表示されます。 Logitec 無線アダプタ本体にある 
WPS ボタンを 1 砂が上巧します。 



Logi ぉ C 無練ァダブタの WPS ボタンを 1 利? 1^:1 上巧してくださし、。 

ボタンを巧しても本酉面が切り替わらない場合は、 

もう一度巧してください。 



LAN - W 150 N / U 2 シリーズの場含 

- WPS ボタン 


• WPS 機能が'正常に動作すると WPS / US 巨ランプが'ホ色に点なします。 

f >2分巧にボタンを巧しでください 

Logitec 無線アダプタの WPS ボタンを巧しでから、2分必内に Logitec 無線ルー 
i 夕の WPS ボタンを巧しでください。 

；•ボタンを巧す時間についで 

i Logitec 無線ルータの WPS / Reset ボタンは、 「 WPS 設定機能」と 「 U じット機能」の 
; 2つの機能を兼用しでいます。10秒が上巧すと 「 U 忆ット機能」びはたらき、設定値び 

i 初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。ボタンは、1秒間巧しで離しでください。 

i ♦接続に失敗したとき 

i [前に戻る]を何度かク IJ ックしで、「かんたんじットアップツール」を終3し、 
i STEP 3 の始めから作業をやり直しでください。 


I 1弾な製 LAN - WN 11/ U 2 シリーズをご使用の場合 

^本体に WPS ボタンは装備されでいません丄 ogitec クライアントユーティリティじある [ WPS ] 

I を勺 U 、 リクします。註しぐは「無線ん一々版：かんたんわ、ソトア、ソプパイド lai 」の P 1「 脾巧製 
: LAN - WN 11/ U 2 シリーズの WPS ボタンの操作ち就をお読みください。 


0 


百百 H インターネットに接続しましよう J へ進みます。 

>3分待っても画面び進まなければ、パソ〕ンを再起動しで STEP 3 の始めから 
作業をやり直しでください。 



パソコンの的窝無緑 LAN 機能をほラ 


パソコン本体に無線 LAN のオン/オフスイッチびある場さは、 
あらかじめ無線 LAN 機能をオンにしでください。 




ご使用の OS や内蔵無線 LAN の^ 
環境によって、表巧される画面が' 
異なります。 

尝ではまる説明をお読みください。 


___-夕本がじ訪巧されている巧号 Kev け〜9、 fl 〜 H で U 文字） 

を A 力しで < ださい。 

ホでに/い/コンになお詔をユーティリティび巧だする巧合. 

目 IJ なずるか、巧巧のユーティリティで巧持設定を巧ってください。 

巧定完了巧ぃぶへ巧む J をクりックしで<ださい。 


巧 





戸 


fa 巧7巧む j 


Q 


巧蔵無線 LAN の接続び確認でぎ 
れば、[次へ進む]をクリックします。 


八 V コンの内巧巧巧0設をを巧いま才。 

Log け ecu 巧ルータ本かじ訪巧されている巧音 Kev け〜9、 fl 〜 H で U ホす） 
を A 力しで < ださい。 

ホでに A V コンになお詔をユーティリティび巧だする巧合 I 
白 IJ なずるか、巧巧のユーティリティで巧持設をを巧ってください。 

巧去完了巧ぃぶへ巧む J をクりックしで<ださい。 


巧 

^前に g る_1 





C : かぶむ nj -- 


クリック 


わ 


•Widnows XP ( SP 2) で、ネットワーク接続の画面び表示された場合 

① 「 logitecuser 」 を選択し、 鳴続] ボタンをク IJ ックします。 

xrlogitecgameuser 」 は Wi - 円グーム機接続用です。選択しないでください。 

③本製品に巧属の「暗号キーステッカー」 

の13文きの英数き(すべで大文字)を 
入力し、 [接続] をクリックします。 

詳細についでは「無線ルータ版： 

かんたんじットアップガイド EIS 」 

の P 2「 OS 標準の機能を使ったワイヤ 
レスネットワークの設定」をお読み 
ください。 



ワイヤレスネットワーウ①邊巧 

イ&ス^%卜れていますぶサレスネ》トワ-なこ腸を[減註， 

T lo«i ゎ cuser モ& 

树 1 りティがが做ロイサレスネ，卜。-。 (WPA 2 ) lllMj 


1 りテイが旋 tfl もか 


.く むキユリティが旋 A 巧巧なワイヤレスネゥトワづ 


•加 


鞠蒜款離臟賊磕織威驢纖卜，麵です。かか。卜 

キ-を人力して瞄爲]をかタクしてください。 

ネットワ-ウキ-松 と**** mm* 

ネットつ一。キーの植忍入力を)： I 料*««構*«が* 


お摘を） 


キャン加 I 


•暗岩キーの入力画面が'表示された場合 

本製品に付属の「暗号キーステッカー」の 
13文きの英数さ(すべで大文字)を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 


本製品の初期暗号キー ( Key ) Ln 曲 

(暗号キーは、〇~9, A~H (大文字)で構成されています。） 


帕 C 


1234567890 ABC\ 

MAC アドレス: XXXXXXXXXXXX 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


本製品の設定画面アクセス情報 


ユーザ名初期値 
IP アドレスりレーづ 




暗号キーステッカー 


'' 暗号 キー 


キ-の; ud 1^9 


キーの入力 1 


無線 LAN ルータ本巧に記栽されている時号 Key ゆ〜9、 A 〜 H で13文宇)を 
入力してください。 

おもち LAN ルータ本巧に i 己我されている B 音号 Key ゆ〜9、 A 〜 H で13文宇)を 
入力してください。 

123456789 OABCl 

じ 3 巧 678 卵 ABCl 



1 OK 1 1キャン垃レ1 

1 OK ,11キャンむレ1 


0 


r インターネットに接続 

しましよう J へ進みます。 

• 3分待つでち画面び進まなければ、 

パソコンを再起動しで STEP 3 の始めから 
作業をやり直しでください。 


• OS のネットワーク接続の画面び表示されなかった 
場合 

ご使用のパソコン本体の無線 LAN 機能の設定ちまび 
書かれたマこュアルをお読みになり、ろ記の設定値を 
参考に内蔵無線 LAN の設定をしでください。 


SSID 

logitecuserxi 

暗号化ち式 

WPA - PSK ( TKIP ) または WPA 2- PSK ( AES ) が 

^フ オー マツ ト 

パスつレーズ 

キー 

本製品に付属の「暗号キーステツカー」の 

13文きの英数享(すべで大文き） 


X 1接続画面じは riogitecgameuserj ち表示されますび、 Wi - 円グーム機接続用です。 
選択しないでください。 

X 2 Logitec 無線ルータは、どちらの設定でち接続できるようじ設定されでいます。 


コラム 


サービス画面について 



「 Windows 版：かんたんじットアッ 
プツール」のスタートページち下の 
サービスボタンをクリックすると、 
表のよラなサービスを利用できます。 


ファイアウォール設定画面を開く 

ファイアウォール機能を一時停止する必要びある場合に、このボタンをクリックすると、 

ダイレクトに設定画面を開くことびできます。 

インターネットプ□パティ設定画面を開く 

Internet Explorer のインターネットプ□パティ設定画面をダイレクト(こ開くことびできます。 

ネットワーク接続設定画面を開< 

パソコンの有線 LAN および無線 LAN のネットワーク接続画面をダイレクト(こ開くことび 
できます。 OS 標準のネットワーク設定を利用するときなどに必要になります。 

Logitec 製無線アダプタのアンインス!ル 

付属の弊な製無線アダプタのユーティ IJ ティとドライバソフトをアンインストールします。 

CD - ROM の内客を見る 

CD - ROM の内容を表示します。 
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他社製の無緑アダプタをほラ 




化な製の無線アダプタに巧属のマニュアルを 
お手元にご用意 < ださい。 


Q 化な製無線アダプタのマニュアルを 

お読みになり、無線 LAN の接続設定をします。 



■他な製無線アダプタに設定する内容 X 1 


SSID 

logitecuser が 

暗号化ち式 

WPA - PSK ( TKIP ) または WPA 2- PSK ( AES ) X 3 

キーフオー マット 

パスつレーズ 

キー 

本製品じ付属の「暗号キーステツカー」の13文享の英数享 
(すべで大文き） 


X ] この設定値は丄 ogitec 無線ルータび初期値の状態で接続できる設定値です。 

X 2 接続画面(こは 「 logitecgameuser 」 ち表示されますび、 Wi - F ヴーム機接続用です。選択しないでくださし、。 
X 3 Logitec 無線ルータは、どちらの設定でち接続できるようじ設定されでいます。 


0無線アダプタの無線 LAN 設定び完了したら、[次へ進む]をクリックします。 


他れ製の無なアダブタの設定を行います。 

お手元の他れ製無線アダブ女の巧扱說巧善を参巧 
無線の接統設定を行ってください。 

設定完了後、「次へ進む」をクリックしてくださし、。 


接続に失敗したとさ 

Logitec 無線ルータの無線 LAN 設定と、パソ 
コン側の無線 LAN 設定び同じ設定になつでい 
るか確認しで、再度「かんたんじットアツプツー 
ル」を実行しでください。 


クリック 


Qr 


インターネットに接続しましよう J へ進みます。 


• 3 分待っても画面び進まなければ、パソ〕ンを再起動しで STEP 3 の始めから作業を 
やり直しでください。 


r © 無録ルータと育録 LAN でな爲してほラ 


Logitec 無線ルータには、有線 LAN 用に1ポートの八ブ機能び 
搭載されでいますので、ノ\0ソコンと有線 LAN で接続できます。 



f 1作業の前(こ 

^あらかじめパソ〕ンに取り巧け(または内蔵） 

:された有線 LAN アダプタび正常に動作しで 
:いることを確認しでおいでください。 



Q Log け ec 無線ルータの背面にある 
LAN ポートとパソコンを 
LAN ケーブルで接続します。 



LAN ケーブル 




Q [次へ進む]をクリックします。 



ク、 J ツク 


0 r BBS インターネットに接続 
しましよう J へ進みます。 


• 3分待つでち画面び進まなければ、 

ノ \ソ〕ンを再起動しで STEP 3 の始めから 
作業をやり直しでください。 




インターネットに 
巧おしましよラ 


フレッツサービスなど一部のサービスは、 

入力作業が'必要です。それが外は、 \ 

自動のにインターネットに接続します。 






Q 無線ルータ(本製品）に接続できると、そのままインター 
ネット接続を開始します。画面には作業が況を知らせる 
メッ它ージが'順次表/テ、されます。 


•インターネットに自動接続したとき 



すべての設定が完了しました* 

し〇かが無；まブロードィ。ドルータで快適なインターネットを 
わ染しみください。 

「終了する」ポタンをクリックしてくださし、。 

引き綻き、 USB 機器を共有できるようにする"かんたんソフト"を 
インストールする場合み [ US 目機器害理、ソールのインストール】 
ポ々ンをクリックしてく &し、。 


な了する 齡 i 


i 巧ツールの I 
トール 


クリック 


•左の画面とともに 、 Logitec 
ホー厶ページび表示されます。 
• これでインターネットに接続 
できました。 

すべでの作業は完3です。 
•[終了する] をクリックします。 


USB 機器管理ツールのインストールおよび 


利用ちまは「ル^夕版:かんたん忆ットアップガイド 
I J をお読みください。 


USB ポート活用編 



下の画面び表示された場合 

こ哭的ホのプ□バイタカろ转惧されているま料に記巧されて t ぶじーザ-右比 

卜 S 臟热も頗織幾客紹懲:。 



Lof^c 

国 




バストがむI 


□バスワ—巧まモするを） 


左I阿-々離 を 


プ□バイみ的巧梢されているユ-ザ-を证推に入力してくだな、 

Si! 鶴雜妈燃織潑ます。 




織 fens 


ぶしぶ、 p アドレス巧巧を入力し、 

相り巧ねるまでい时かかる巧合がが)ます。 


サブネット7スウ 
巧ががヴ-トウエイ 


j — や止する一 I 


•インターネット接続のための情報を入力する必要びあります。 
手順 0 へ進みます。 


f 1ちの画面び表示された場合 

V 接続先のモデム等の機器やご使用の環境によって、まれに本製 
;品の回線判別機能では、回線種別を自動的に判別でさない場 
;合びあります。このような場合にろの画面び表示されます。い 
;すれ力のボタンをク IJ ックしでなの手順に進みます。 



インターネ•ノト田な々«用 ggMTSS せんでした. 

化 レー タの WA ルポートじ LAN ヴーブルが g がれていない 

巧みり ST， 

モ f ム化 U かレータの度«1じ阿 W 【口い場を口3.こ 
おの？れているインタ-ネット田巧めポタン S クリクルてがミ 

い. 




参 「 NTT つレッ^气ひかり one ( PPPoE )」 個赶 P 」 をご使用の場合は、手順0へ進みます。 

※フレッツ光プレミア厶は、手順 0 へ進みます。 

♦「 Yahoo 旧巨、ケーブル TV 、 フレッツ光プレミア厶 ( DHCP )」 をご使用の場合は、手順0 
へ進みます。 


Q 


必要な情報を入力します。 


■ NTT フレツツサービス ( PPPoE ) の場合 

プ□バイダより提供されたじーザー名」と 
「パスワード」を入力し、 [0 K ] をクリックします。 


■固定 IP の場合 

プ□バイダより提供された固定 
IP アドレスの情報を入力し、 
[0 K ] をクリックします。 



Q インターネット接続を開始します。正常に接続できるとま順〇の画面が' 
了表巧されます。 

• これですベでの作業は完3です。 

•[終了する] をクリックします。 

• 7分待ってもインターネットへの接続び完3しない場含は、本製品の電源を入れ直し、 

J パソコンを再起動しで STEP 3 の始めから作業をやり直しでください。 
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